al Collettore - d

Valvola di bilanciamento

al Collettore - e

Modello: AR 6 35 x1.5 mm
Rad - 54

N°Elementi: 25

Lunghezza: 115

Potenza nominale installata: 3362.5 [W]
Potenza effettiva installata: 1928.9 [W

MANDATA
RITORNO

Modello: AR 4
Rad - 43

N°Elementi: 13
Lunghezza: 60
Potenza nominale installata: 1190.8 [W]
Potenza effettiva installat

Modello: AR &

Rad - 45

N°Elementi: 15

Lunghezza: 69

Potenza nominale installata: 1374.0 [W]
Potenza effettiva installata: 778.1 [W

35 x1.5 mm

Valvola di bilanciamento

54x1.5 mm (posa di nuova coibentazione)

Valvola di bilanciamento

VA
( 42x1.5 mm (posa di rlmuova coibentazione)
Valvola di bitanciamento

collettore - h

54x1.5 mm (posa di nuova coibentazione)

Z

Valvola di bitanciamento

35x1.5 mm =1

IS

1 T
PP D 65mm \__/ PP D 65 mm
SERBATOIO INERZIALE 1.500 L

1T

MM 54x1.5 mm (posa di nuova coibentaziope)

Modello: AR 4
Rad - 44
N°Elementi: 13

Lunghezza: 60

Potenza nominale installata: 1190.8 [W]
Potenza effettiva installata: 674.3 [W

Valvola di bilanciamento

28 x1.5 mm

42x1.5 mm (posa di nugya coibentazione) 42x1.5 mm (posa di nuova coibentazione)

42x1.5

i al/Collettore - a

Modello: AR 5
Rad - 50

N°Elementi: 12
Lunghezza: 55

28 x1.5 mm

28 x1.5 mm

Potenza nominale installata: 1332.0 [W]

Modello: AR 5 Potenza effettiva installata: 751.1 [W
Rad - 51 33

N°Elementi: 12 erot - 56

Lunghezza: 55 33
Potenza nominale installata: 1332.0 [W] erot - 57

COMUNE DI PALAU
PROVINCIA DI SASSARI
ZONA OMOGENEA OLBIA-TEMPIO

PP D 65 mm

Potenza nominale installata: 555.0 [W]
Potenza effettiva installata: 312.9 [W

Modello: AR &
Rad - 46

N°Elementi: 15
Lunghezza: 69
Potenza nominale installata: 1374.0 [W]
otenza effettiva installata: 778.1 (W]

Modello: AR 5

Rad - 52

N°Elementi: 12

Lunghezza: 55

Potenza nominale installata: 1332.0 [W]

28 x1.5 mm

Modello: AR &

ﬁ- Potenza effettiva installata: 751.1 [W

Rad - 47

N°Elementi: 15
Lunghezza: 69
Potenza nominale installata: 1374.0 [W]
otenza effettiva installata: 778.1 [W.

al Collettore =c

33
Aerot - 59
33
Modello: AR 5 Modello: FN18 Aerot - 58
Rad - 56 Rad - 48
N°Elementi: 6 [‘[ 28x1.5 mm 1

N°Elementi: 14
Lunghezza: 64
Potenza nominale installata: 1554.0 [W.
Potenza effettiva installata: 876.2 [W]

Lunghezza: 48
Potenza nominale installata: 1338.0 [W]

] Modello: ARS
Potenza effettiva installata: 764.3

Rad - 57

N°Elementi: 14

Lunghezza: 64

Potenza nominale installata: 1554.0 [W]

Modello: FN8 Potenza effettiva installata: 876.2 [W
Rad - 57

N°Elementi: 8
Lunghezza: 64
Potenza nominale installata: 1176.0 [W]

Modello: FN18

Rad - 49

N°Elementi: 6

Lunghezza: 48

otenza nominale installata: 1338.0 [W]
otenza effettiva installata: 764.3 [W]

Potenza effettiva installata: 671.7 [W l

Collettore - i Modello: EN8 O G G E-l_I-O :

Rad - 63
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Potenza nominale installata: 882.0 [W]
Potenza effettiva installata: 503.8 [W]

Modello: FN8

Rad - 62

N°Elementi: 4

Lunghezza: 32
Potenza nominale installata: 588.0 [W]
Potenza effettiva installata: 335.9 [W

progetto di fattibilita tecnica-economica TAVOLA ALLEGATO
RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO TERMICO IT 2

PIANO TERRA

SCHEMA RADIATORI E DISTRIBUZIONE scaa - 1:100

n u COMMITTENTE PROGETTISTA
— 1 Modello: FN8 Comune di Palau dott. ing. Andrea Pippia
NeElamnti 1 Piazza Popoli d'Europa, 1 via G. Mazzini, 9
?ﬁ?ﬂ:ﬁ?&ﬁﬂale installata 1617.0 [W] 07020 Palau 07026 Olbia
Potenza effettiva installata: 923.6 [W. T tel/fax 0789 26846
FC
Il;l;:g:::Z:;;izrlale installata: 1323.0 [w] RESPONSABILE SE-l_I-O RE TECNICO
Vodello: FN8 otenza effettiva installata: 755.7 [W] dOtt G|0vann| T|Veddu
N.B. Rad - 60
ALLOGGIO CUSTODE ESCLUSO DALL'INTERVENTO ngesao 48 R.U.P.
e et atalane 28 L] dott.  Giovanni Tiveddu
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